
ProLimpieza de Hornos
Guía de buenas prácticas

GUANTES

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

2

Ventile la zona. Precalentar el horno a 50˚-70˚C.  
Apague el equipo antes de limpiarlo.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

1

Retire los estantes o rejillas y lávelos en el fregadero con Sun Prof. 
Lavavajillas Manual y agua caliente. Aclare y deje secar al aire.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

3

Limpie la base del horno con un papel húmedo para eliminar 
los restos sueltos.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

4

Usando guantes y gafas, pulverice Cif Prof. Hornos y Planchas 
uniformemente en el horno caliente. NO pulverice en los 
ventiladores. Cierre la puerta y déjelo actuar de 20 a 30 minutos.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

5

Limpie los restos de comida, grasa y suciedad con un paño 
húmedo. Use un estropajo no abrasivo o frote suavemente con 
un cepillo. Aclare dos veces con agua limpia y deje secar al aire.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

6

Coloque de nuevo los estantes o rejillas limpios.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

7

Limpie de arriba a abajo todas las superficies externas con un 
paño y Cif Prof. Desengrasante Enérgico y deje secar al aire.

ProTip

50-700c

20-30 Min.

10 Min.

8

Precaliente el horno durante 10 minutos antes de usarlo. Nota: 
Si el horno no se ha limpiado de forma regular pueden ser 
necesarias varias aplicaciones para eliminar restos de carbón.
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Si limpia el horno cuando 
todavía esté un poco caliente, 
se limpiarán más fácilmente 
los alimentos quemados y la 
grasa resistente. 

CIF PROF.  
DESENGRASANTE ENÉRGICO

SUN PROF.  
LAVAVAJILLAS MANUAL

CIF PROF. HORNOS Y 
PLANCHAS (CORROSIVO)

PAÑO DE 
LIMPIEZA

ESTROPAJO 
NO ABRASIVOPAPEL CEPILLO GAFAS

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante del electrodoméstico antes de limpiarlo.  
NO usar sobre superficies de aluminio, no resistentes a productos alcalinos o pintadas. NO lo use en paneles autolimpiables.


